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藤枝市 高柳三丁目・田沼四丁目 地内工 事 箇 所
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施工延長　L=35.92m
側溝工　　L=34m
舗装工　　A=187m2

道路整備工事

3 1

集水桝工　N=1箇所

（）はA3縮小

KBM.2 H=20.372
KBM.1 H=20.424

令和7年度施工範囲 次年度以降施工予定

硬質ポリ塩化ビニル 一般管VP　径300　L=4.0ｍ
硬質ポリ塩化ビニル管TS継 45°ベンド　B形 径300　2個
無筋コンクリート取壊し A=1.05m2 t=100 CAD算出
コンクリート復旧 A=1.05m2 t=100 CAD算出

台付管　φ300
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設計年月日　R7.6

藤枝市 高柳三丁目・田沼四丁目 地内

図面の種類
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藤枝市都市建設部基盤整備局道路課
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舗装版破砕 HHS
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S=1:50(1:100)
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（）はA3縮小

H=1:100(1:200)
V=1:250(1:500)

S=1:50(1:100)

520 5360 520 5360

R1：埋戻し(購入土）

MT：床掘

MC:掘削

As: 表層工
（再生密粒度AS13） t=50mm

JR: 上層路盤工

（粒調砕石M-30)t=100mm

R2:埋戻し(在来土)

500 500

800

5880

FS: 不陸整正

令和7年度施工範囲 次年度以降施工予定
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市道2地区89号線（高柳三丁目外）

藤枝市都市建設部基盤整備局道路課
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規　格名　　称 数　量算　式
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側溝構造図 S=1:25(1:50)

集水桝構造図
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（１箇所当り）
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