
特記事項：遊具の配置は監督員と協議し決定すること
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藤枝市　駅前二丁目　地内

複合遊具設置 N=１基
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設計年月日

縮  尺

図面番号令和７年６月

平面図１ 図　示

公園施設長寿命化第2工区工事

藤枝市　都市建設部　花と緑の課
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平島第３公園
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特記事項：遊具の配置は監督員と協議し決定すること
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平面図２ 図　示

公園施設長寿命化第2工区工事

藤枝市　都市建設部　花と緑の課

６ 葉中 ２ 号

滑り台設置　N＝１基
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S=1:250（S=1：500）
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工事名

図面名

設計年月日

縮  尺

図面番号令和７年６月

構造図1 図　示

公園施設長寿命化第2工区工事

藤枝市　都市建設部　花と緑の課

６ 葉中 ３ 号

上台    ：FRP成形品 合成樹脂塗装

ステップ：FRP成形品 合成樹脂塗装

　　　　　ノンスリップシート

グリップ：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱    ：φ60.5×t3.8鋼管

          溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ライトグレー）

機構部  ：マルチリンク機構 ストッパーゴム付

アンカー：t6×44 平鋼 溶融亜鉛メッキ

質量　　：19kg

アンカー

 設置上の注意

・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面

  には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・基礎上面は図のように必ず地面から下げて施工すること。

・本製品はおおむね3才～6才を対象にデザインされています。

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
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着地ﾏｯﾄ（大）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.1m3

基礎砕石：0.6m2

基面整正：0.6m2

床　　掘：0.7m3

埋　　戻：0.5m3

A型基礎×1ヶ

B型基礎×1ヶ

C型基礎×1ヶ

D型基礎×1ヶ

＜A型基礎＞

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.1m3

基礎砕石：0.6m2

基面整正：0.6m2

床　　掘：0.8m3

埋　　戻：0.6m3

＜B型基礎＞

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.1m3

基礎砕石：0.5m2

基面整正：0.5m2

床　　掘：0.6m3

埋　　戻：0.5m3

＜C型基礎＞

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.2m3

基礎砕石：2.3m2

基面整正：2.3m2

床　　掘：0.7m3

埋　　戻：0.1m3

＜D型基礎＞

側面図
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設置スペース図

S=1:100（S=1：200）
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すべり面　　　　：t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上
側壁　　　　　　：φ27.2×t1.5ステンレス鋼管
                  t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装（オレンジ）
フッター　　　　：t3.2鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装（ライトグレー）
支柱　　　　　　：φ101.6xt3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（ライトグレー）
柵　　　　　　　：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
デッキ・ステップ：t3.2鋼板 エンボス加工 ハイジンク 合成樹脂塗装（グレー）
手すり・ササラ　：φ27.2鋼管、φ21.7鋼管
                  t3.2鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装（ライトグレー）
ゲート　　　　　：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
根がらみ　　　　：φ9×200丸鋼
質量　　　　　　：184kg

設置上の注意
・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。
・落下等による危険を最少にするために安全域内の設置面には適切な
  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
・本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する
　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

!

正面図
S=1:50（S＝1：100）

4
50

47
4

6
00

600

1370 2800

4
12

4
88

デッキステップ
すべり面

2000

10
00

着地ﾏｯﾄ（大）

平面図
S=1:50（S=100）

S=1:50（S＝1：100）

(6
4
2)

(675)

(430)

2
50

3
00

1
00

5
50

□500

□600

(5
41
)

(8
6
)

(
24
0)

(
31
6
)

構 造 図 1
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大手公園

ロッキング遊具設置

正　面　図

側　面　図

平　面　図

規　　格名　　称 数　量算　定　式

1基当り材料表

1 1　基ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ(ﾊﾟﾝﾀﾞ) CP-01400

ロッキング遊具設置

基面整正

床　　　堀

埋　　　戻

0.4　m2

1.2×1.2×0.65

0.9-（0.08+0.4×0.1）

0.9　m3

0.8　m3

0.6×0.6

流用土

基礎砕石 0.6×0.6 0.4　m2RC-40

基礎ｺｸﾘｰﾄ型枠 0.5×0.3×4 0.6　m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5×0.5×0.3 0.08　m318-8-25BB W/C≦60%

規　　格名　　称 数　量算　定　式

1基当り材料表

1 1　基ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ(ｻｲ) CP-01402

ロッキング遊具設置

基面整正

床　　　堀

埋　　　戻

0.4　m2

1.2×1.2×0.65

0.9-（0.08+0.4×0.1）

0.9　m3

0.8　m3

0.6×0.6

流用土

基礎砕石 0.6×0.6 0.4　m2RC-40

基礎ｺｸﾘｰﾄ型枠 0.5×0.3×4 0.6　m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5×0.5×0.3 0.08　m318-8-25BB W/C≦60%

A型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

規　　格名　　称 数　量算　定　式

1基当り材料表

1

Ａ型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.6×0.75×0.25

1　基

0.1　m3

滑り台 SUS H1500

滑り台設置

(0.6+0.75)×0.25×2 0.7　m2

A型基礎砕石 0.7×0.85 0.6　m2

B型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

B型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.65×0.65×0.35 0.1　m3

0.65×0.35×4 0.9　m2

B型基礎砕石 0.75×0.75 0.6　m2

着地ﾏｯﾄ（大） 1 1　枚
1000×2000×43

基面整正

床　　　堀

埋　　　戻

4.0　m2

0.7+0.8+0.6+0.7

0.5+0.6+0.5+0.1

2.8　m3

1.7　m3

0.6+0.6+0.5+2.3

流用土

ゴム製

C型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

C型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5×0.75×0.25 0.1　m3

(0.5+0.75)×0.25×2 0.6　m2

C型基礎砕石 0.6×0.85 0.5　m2

D型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

D型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0×2.0×0.1 0.2　m3

(1.0+2.0)×0.1×2 0.6　m2

D型基礎砕石 1.1×2.1 2.3　m2

合計数量

基礎コン：0.1+0.1+0.1+0.2=0.5

基礎型枠：0.7+0.9+0.6+0.6=2.8

基礎砕石：0.6+0.6+0.5+2.3=4.0

滑り台設置
児童用　H=1500

18-8-25BB W/C≦60%

RC-40

18-8-25BB W/C≦60%

18-8-25BB W/C≦60%

18-8-25BB W/C≦60%

RC-40

RC-40

RC-40

平島第３公園・駅前公園
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安全領域図
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安全領域図
S=1:50（S=1：100）

上台    ：FRP成形品 合成樹脂塗装

ステップ：FRP成形品 合成樹脂塗装

　　　　　ノンスリップシート

グリップ：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱    ：φ60.5×t3.8鋼管

          溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ライトグレー）

機構部  ：マルチリンク機構 ストッパーゴム付

アンカー：t6×44 平鋼 溶融亜鉛メッキ

質量　　：19kg

アンカー

 設置上の注意

・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面

  には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・基礎上面は図のように必ず地面から下げて施工すること。

・本製品はおおむね3才～6才を対象にデザインされています。

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
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工事名

図面名

設計年月日

縮  尺

図面番号令和７年６月

構造図2 図　示

公園施設長寿命化第２工区工事

藤枝市　都市建設部　花と緑の課

６ 葉中 ４ 号

アイテムリスト

No アイテム名 主要部材 数量

01 支柱 101.6φ（スーパースチール） - 基

02 デッキ 縞鋼板 - 基

03 手摺
手　摺：27.2φ

手摺子：RB-13φ
- 基

04 カーブスライダー
低密度ポリエチレン樹脂回転成型品

（Po）
1 基

05 階段

ささら：鋼板（スーパースチール）

踏　板：縞鋼板曲げ加工品

　　　（溶融亜鉛メッキ仕上\U+FF65無塗装）

1 基

06 ミニクライム 高密度ポリエチレン樹脂板 t=19㎜　 2 基

07 ウェーブスライダー
低密度ポリエチレン樹脂回転成型品

（G）
1 基

08 パノラマウィンドウ 高密度ポリエチレン樹脂板 t=19㎜　 1 基

09 スパイラルクライム 42.7φ / 27.2φ 1基

10 ウォールクライム 高密度ポリエチレン樹脂板 t=19㎜　 1 基

11 ろくぼく 34.0φ 1 基

12 アクティブクライム
鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　

アルミ握りx7ヶ（両面）
1 基

13 ツイストラダー 42.7φ / 27.2φ 1 基

14 パイプクライム 34.0φ 1 基

15 たこゲート
鋼板

TIプリントシート貼り（両面）
1 基

16 着地マット 弾性ゴム製　t=45㎜（M004\U+FF65GR） 2 枚
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特記事項（0）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

スーパースチール（主要支柱・階段ささら）は高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。
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堀之内公園

規　　格名　　称 数　量算　定　式

1基当り材料表

1 1　基

複合遊具設置

A型基礎基面整正

A型基礎　床 堀

0.5　m2

1.3×1.3×0.65

1.1-（0.1+0.02+0.5×0.1）

1.1　m3

0.9　m3

0.7×0.7

流用土

A型基礎型枠 0.6×0.4×4 1.0　m2

A型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.6×0.6×0.4 0.1　m318-8-25BB W/C≦60%

複合遊具

A型基礎砕石

A型均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.5　m2

0.7×0.7×0.05

0.7×0.05×4

0.02　m3

0.1　m2

0.7×0.7

A型均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

18-8-25BB

A型基礎　埋 戻

B型基礎基面整正

B型基礎　床 堀

2.9　m2

（1.2×1.2×0.65）×8

7.5-（0.8+0.1+2.9×0.1）

7.5　m3

6.3　m3

（0.6×0.6）×8

流用土

B型基礎型枠 （0.5×0.4×4）×8 6.4　m2

B型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ （0.5×0.5×0.4）×8 0.8　m318-8-25BB W/C≦60%

B型基礎砕石

B型均しｺﾝｸﾘｰﾄ

2.9　m2

（0.6×0.6×0.05）×8

（0.6×0.05×4）×8

0.1　m3

1.0　m2

（0.6×0.6）×8

B型均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

18-8-25BB

B型基礎　埋 戻

C型基礎基面整正

C型基礎　床 堀

0.2　m2

1.0×1.0×0.55

0.6-（0.03+0.01+0.2×0.1）

0.6　m3

0.5　m3

0.4×0.4

流用土

C型基礎型枠 0.3×0.3×4 0.4　m2

C型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3×0.3×0.3 0.03　m318-8-25BB W/C≦60%

C型基礎砕石

C型均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.2　m2

0.4×0.4×0.05

0.4×0.05×4

0.01　m3

0.1　m2

0.4×0.4

C型均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

18-8-25BB

C型基礎　埋 戻

D型基礎基面整正

D型基礎　床 堀

0.5　m2

1.1×1.5×0.45

0.7-（0.06+0.02+0.5×0.1）

0.7　m3

0.6　m3

0.5×0.9

流用土

D型基礎型枠 （（0.4+0.8）×0.2）×2 0.5　m2

D型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.4×0.8×0.2 0.06　m318-8-25BB W/C≦60%

D型基礎砕石

D型均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.5　m2

0.5×0.9×0.05

（（0.5+0.9）×0.05）×2

0.02　m3

0.1　m2

0.5×0.9

D型均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

18-8-25BB

D型基礎　埋 戻

E型基礎基面整正

E型基礎　床 堀

0.3　m2

1.0×1.4×0.4

0.6-（0.03+0.02+0.3×0.1）

0.6　m3

0.5　m3

0.4×0.8

流用土

E型基礎型枠 （（0.3+0.7）×0.15）×2 0.3　m2

E型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3×0.7×0.15 0.03　m318-8-25BB W/C≦60%

E型基礎砕石

E型均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.3　m2

0.4×0.8×0.05

（（0.4+0.8）×0.05）×2

0.02　m3

0.1　m2

0.4×0.8

E型均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

18-8-25BB

E型基礎　埋 戻

F型基礎基面整正

F型基礎　床 堀

0.8　m2

1.5×1.5×0.65

1.5-（0.3+0.04+0.8×0.1）

1.5　m3

1.1　m3

0.9×0.9

流用土

F型基礎型枠 0.8×0.4×4 1.3　m2

F型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.8×0.8×0.4 0.3　m318-8-25BB W/C≦60%

F型基礎砕石

F型均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.8　m2

0.9×0.9×0.05

0.9×0.05×4

0.04　m3

0.2　m2

0.9×0.9

F型均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

18-8-25BB

F型基礎　埋 戻

G型基礎基面整正

G型基礎　床 堀

0.5　m2

（1.1×1.1×0.65）×2

1.6-（0.1+0.03+0.5×0.1）

1.6　m3

1.4　m3

（0.5×0.5）×2

流用土

G型基礎型枠 （0.4×0.4×4）×2 1.3　m2

G型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ （0.4×0.4×0.4）×2 0.1　m318-8-25BB W/C≦60%

G型基礎砕石

G型均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.5　m2

（0.5×0.5×0.05）×2

（0.5×0.05×4）×2

0.03　m3

0.2　m2

（0.5×0.5）×2

G型均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

18-8-25BB

G型基礎　埋 戻

基面整正

床 堀

8.6　m2

1.1+7.5+0.6+0.7+0.6

0.9+6.3+0.5+0.6+0.5

14.8　m3

12.1　m3

0.5+2.9+0.2+0.5+0.3

流用土

H型基礎型枠 （1.1×0.1×4）×2 0.9　m2

H型基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ （1.1×1.1×0.1）×2 0.2　m318-8-25BB W/C≦60%

H型基礎砕石 （1.2×1.2）×2 2.9　m2

2　枚着地マット

埋 戻

ゴム製
1000×1000×40

（1.8×1.8×0.19）×2

0.8　m3

1.2　m3H型基礎　床 掘

H型基礎　埋 戻 流用土
1.2-（0.2+2.9×0.05

+1.5+1.6+1.2

+1.1+1.4+0.8

H型基礎基面整正 2.9　m2（1.2×1.2）×2

+0.8+0.5+2.9

+1.0×1.0×0.04）
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L型側溝(L-400)

L型側溝(L-400)

ダスト舗装
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N 堀之内公園
藤枝市　堀之内一丁目　地内

既設複合遊具撤去　　N=1式

工事名

図面名

設計年月日

縮  尺

図面番号令和７年６月

撤去平面図1 図　示

公園施設長寿命化第２工区工事

藤枝市　都市建設部　花と緑の課

６ 葉中 ５ 号

無筋Co　　V＝1.2ｍ3

鉄筋Co　　V＝9.7ｍ3

駅前公園
藤枝市　駅前二丁目　地内 N
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園名板

ネット止め具

(砂場用)

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石
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記念碑(日時計)
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止水弁

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

ブランコ

コンクリート縁石

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装

無筋Co 0.19ｍ3

【スクラップ】

鉄　0.05ｔ（規格：ヘビーＨ２）

ステンレス　92.9kg（規格：新断18Cr：8Ni）

既設すべり台撤去　N=1基

0 5 10 15 20 25m

撤　去　平　面　図　1
S=1:250（S=1：500）



平島第３公園
藤枝市　平島　地内

N

築山

砂場

ｱﾆﾏﾙ

ｱﾆﾏﾙ
照明灯

縦格子柵フェンス H=0.8m L=62.64m
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園名板
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チ
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ベ
ン
チ

電柱(01ｴ003･NTT)
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ベ
ン
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ゴミ置場
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汚水桝

汚水ﾏﾝﾎｰﾙ

車止めB

防火水槽ﾏﾝﾎｰﾙ

支柱(NTT平島団地幹18右5)

(スロープ)

大手公園
藤枝市　大手一丁目　地内

無筋Co　　V＝0.25ｍ3

【スクラップ】

鉄　　　　0.07ｔ（規格：ヘビーH2）

無筋Co 0.19ｍ3

【スクラップ】

鉄　0.05ｔ（規格：ヘビーＨ２）

ステンレス　92.9kg（規格：新断18Cr：8Ni）

廃プラスチック　0.01ｍ3

工事名

図面名

設計年月日

縮  尺

図面番号令和７年６月

撤去平面図2 図　示

公園施設長寿命化第２工区工事

藤枝市　都市建設部　花と緑の課

６ 葉中 ６ 号

既設すべり台撤去　N=1基

ロッキング遊具撤去　N=２基

0 5 10 15 20 25m

撤　去　平　面　図　２
S=1:250（S=1：500）
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住居表示街区案内図
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