
・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

配管工

摘　要
橋りょう特殊工 人 0.28

機械器具損料消耗品 ％ 8.5

0.098

摘　要

普通作業員 人

積算基準の「見積参考資料」（１／３）

建設工事名：
建設工事箇所：

令和７年度城南一丁目地内配水本管（東部幹線）布設替工事
藤枝市　城南一丁目　地内

現地溶接部表面処理工 1箇所あたり

配管工 人 0.56

歩行防止柵取付工 1箇所あたり

名　称

名　称 規　格 単　位 数　量

数　量

土木一般世話役 人 0.28

規　格 単　位

人 0.098
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本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

諸雑費 式 1 見積

名称

L 46

鋼管回転圧入機施工機械運転費

人 0.4

施工機械損料 DHJ-15 日 1.70 見積

鋼管回転圧入機施工機械運転費 1日あたり

継手工 人 0.2
日DHJ-15

人 2.00

特殊作業員 人 2

令和７年度城南一丁目地内配水本管（東部幹線）布設替工事
建設工事箇所： 藤枝市　城南一丁目　地内

名　称 規　格 単　位 数　量 摘　要
小口径回転杭打設工 8本あたり

積算基準の「見積参考資料」（２／３）

建設工事名：

とび工 人 0.40

軽油
人 1運転手（特殊）

規格 単　位 数　量 摘　要

2

普通作業員

土木一般世話役
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本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

0.1
kg 0.66

酸素ガス ボンベ

諸雑費 %

普通作業員 人 0.07

単　位 数　量 摘　要
溶接工

積算基準の「見積参考資料」（３／３）

建設工事名： 令和７年度城南一丁目地内配水本管（東部幹線）布設替工事
建設工事箇所： 藤枝市　城南一丁目　地内

1箇所あたり
名　称 規　格

人 0.24

ガス切断工　Φ267.4

アセチレンガス ボンベ
m3 1.64


