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図面の種類

工　事　名

工事箇所

図面番号 葉中

藤枝市　八幡　地内

平面図、標準横断面図、土工定規図

図示 11

令和８年度（防安）市道八幡潮線

藤枝市　都市建設部　基盤整備局　道路課

()内はA3縮小

（八幡）舗装長寿命化工事

NO
.2
4

NO
.2
4+
10
.0

NO
.2
3

NO
.2
2

NO
.2
1

NO
.2
0

NO
.1
9

NO
.1
8

NO
.1
7

施工延長　L=90.0m

上層路盤：再生瀝青安定処理材(30-0)　　　　　　 　t=17cm

基層：再生粗粒度アスファルト混合物(20) A配合　　　t=5cm

表層：密粒度アスファルト混合物(20)改質Ⅱ型 A配合　t=5cm

交通区分：N5交通, 設計CBR：6

S=1:50(S=1:100)
標 準 横 断 面 図

S=1:50(S=1:100)
土 工 定 規 図

設  計  条  件

道　路　区　分 第３種第４級

V=40km/h設　計　速　度

N5交　通　区　分

信　頼　性

設　計　期　間 20年

90%

2.00% 2.00%

舗装打換え工　A=468m2　区画線工　N=1式

2.00% 2.00%

外側線 L=180m(両側)　停止線 N=1箇所　「止まれ」文字 N=1箇所
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車道外側線 車道外側線

L型止水テープ L型止水テープ舗装打換え工

機械掘削：MT
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道路鋲設置 N=4個
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