
１ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度（市単）準用河川寺島川浚渫工事

建設工事箇所： 藤枝市　寺島　地先

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 掘削

規格： 現場内小運搬含む

摘要： 見積
１００　ｍ３ 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    掘削

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

    キャリアダンプ運転

日 　　　　　　　　　２　　　　

    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

    諸雑費

式



２ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度（市単）準用河川寺島川浚渫工事

建設工事箇所： 藤枝市　寺島　地先

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： キャリアダンプ運転

規格：

摘要： 見積
１　日 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    運転手（特殊）

人 　　　　　　　　　１　　　　

    不整地運搬車（クローラ型油圧式）
        積載質量 2.0t（排３次含）

日 　　　　　　　　　１　　　　

    軽油
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　２０　　　　

    諸雑費

式
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