
１ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度（市単）瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事

建設工事箇所： 藤枝市　瀬古三丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 舗装版切断

規格： φ９５０　ｔ＝１５０

摘要： 歩掛見積
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    土木一般世話役

人 　　　　　　　　　０．０５　

    運転手（特殊）

人 　　　　　　　　　０．０９　

    普通作業員

人 　　　　　　　　　０．０９　

    機械損料
        カッター車運転

日 　　　　　　　　　０．０９　

単価見積

    カッターブレード損耗費
        呼び径φ950

ｃｍ 　　　　　　　　１５　　　　

単価見積



２ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度（市単）瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事

建設工事箇所： 藤枝市　瀬古三丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 舗装版切断

規格： φ９５０　ｔ＝１５０

摘要： 歩掛見積
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    軽油（カッター車運転）
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　　４．３２　

    ガソリン（発電機100V・2KW）
        JIS2号　レギュラースタンド

Ｌ 　　　　　　　　　１．０２　

    諸雑費

％ 　　　　　　　　１３　　　　



３ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度（市単）瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事

建設工事箇所： 藤枝市　瀬古三丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 蓋高調整工

規格： 掘削深度　ｔ＝１５０

摘要： 歩掛見積
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    土木一般世話役

人 　　　　　　　　　０．０８　

    運転手（特殊）

人 　　　　　　　　　０．１７　

    特殊作業員

人 　　　　　　　　　０．１７　

    普通作業員

人 　　　　　　　　　０．３４　

    アンカーボルト設置工

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

単価見積



４ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度（市単）瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事

建設工事箇所： 藤枝市　瀬古三丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 蓋高調整工

規格： 掘削深度　ｔ＝１５０

摘要： 歩掛見積
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    機械損料
        クレーン付トラック・コンプレッサー

日 　　　　　　　　　０．１７　

単価見積

    軽油（クレーン付トラック運転）
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　　７．９２　

    軽油（コンプレッサー運転）
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　　２．６４　

    ガソリン（発電機100V・2KW）
        JIS2号　レギュラースタンド

Ｌ 　　　　　　　　　１．８７　

    諸雑費

％ 　　　　　　　　１３　　　　



５ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度（市単）瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事

建設工事箇所： 藤枝市　瀬古三丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 舗装復旧工

規格： φ９５０　ｔ＝１５０

摘要： 歩掛見積
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    土木一般世話役

人 　　　　　　　　　０．０５　

    特殊作業員

人 　　　　　　　　　０．１　　

    普通作業員

人 　　　　　　　　　０．２１　

    機械損料
        振動転圧器・コンパクター

日 　　　　　　　　　０．１　　

単価見積

    ガソリン（発電機・コンパクター）
        JIS2号　レギュラースタンド

Ｌ 　　　　　　　　　０．８　　



６ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度（市単）瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事

建設工事箇所： 藤枝市　瀬古三丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 舗装復旧工

規格： φ９５０　ｔ＝１５０

摘要： 歩掛見積
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    諸雑費

％ 　　　　　　　　１３　　　　



７ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度（市単）瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事

建設工事箇所： 藤枝市　瀬古三丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 施工材料

規格： φ９５０

摘要： 歩掛見積
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    マンホール用補強鉄筋
        D6mm　φ600用

個 　　　　　　　　　１　　　　

単価見積

    無収縮モルタル
        SFモルタル超速攻性　同等品以上

ｋｇ 　　　　　　　　９４　　　　

単価見積

    表層復旧材（加熱型密粒）
        ERアスコン　厚t=50mm　同等品以上

ｋｇ 　　　　　　　　４９　　　　

単価見積

    プライマー
        ERプライマー　同等品以上

ｋｇ 　　　　　　　　　０．３　　

単価見積

    加熱注入式目地材
        ゴム化アスファルト系

ｋｇ 　　　　　　　　　０．４８　

単価見積



８ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度（市単）瀬古三丁目地内マンホール蓋改築工事

建設工事箇所： 藤枝市　瀬古三丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 施工材料

規格： φ９５０

摘要： 歩掛見積
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    切断線処理
        セラミックサンド

ｋｇ 　　　　　　　　　０．５７　

単価見積

    As系舗装用成形目地材
        セロシール　t=30mm　同等品以上

ｍ 　　　　　　　　　２．９８　

単価見積

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　


