
図面番号設計年月日

図示縮尺

建設工事名

藤 枝 市 役 所　環境水道部　上 水 道 課

図面名 平面図・横断面図(仮設管)

3葉中1号令和７年４月

西高橋水管橋（東部幹線）配水本管布設替工事に伴う添架管設置工事

横 断 面 図
S=1/50(S=1/100)

配水本管DIP(A)φ450

(S48)DP0.80

電力管路φ125FRP×3

配水本管DIP(A)φ450

(S48)DP0.62

配水管Vφ75(S50)

CoAsAs

1000

(市)２地区３７号線(市)１地区５０号線

3300

B - BA - A

不断水割T字管φ450×φ400(DIP用)

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ400

不断水割T字管φ450×φ400(DIP用)
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ400

（仮設管400A）
（仮設管400A）

1238

（仮給水管φ40）

電力管路人孔(60ｲ13ﾊ)
1.0×3.0×1.8×H2.65

（受台Co） （受台Co）

上フランジ　 200×12(SS41)
横桁

ウェブ　　　 242×9×1160(SS41)

下フランジ　 200×12×986(SS41)

スティフナー 90×9×170(SS41)

LC

主桁 H792×300×14×22(SM50YA)
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支 点 部 中 間 部

③ - ③

WEETA-13.6 W450

500

ﾚﾝﾀﾙ管(REPCS-H型)400A

(配水本管)(仮設管)
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(
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D(A)φ450(S49)
D(A)φ450(S48)DP0.80
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水

管

平　面　図
S=1/500(S=1/1000)

至 上青島焼津線

至 島田岡部線

3
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（送水方向）

東部幹線水管橋 橋長 L=138730

左　岸 右　岸

給
水

管

A

電力管路φ125FRP×3

通信管路V(7)

A

A

A

注１）施工事前に両岸の既設管との接続部付近で試験掘削を行い、既設配水本管の埋設状況の確認を行うこと。
　　（試掘の確認事項）・既設管の継手位置の確認

　　　　　　　　　　　・電力管路φ125FRP×3の埋設位置及び埋設深さの確認
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B

B

2000

注２）管理界の確認を行うこと。(要協議)
袖壁撤去・復旧

※Gr(ﾋﾞｰﾑ)は施工時

袖壁撤去・復旧

　一時取外し
※Gr(ﾋﾞｰﾑ)は施工時
　一時取外し

30851(PPφ20)

15838(VLPφ40)

（布設・撤去）仮給水管PPφ40×1.0m、仮給水管PPφ20×2.5m

※1　配管図※3参照
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※R6発注工事足場流用

（左岸埋設部）

施工延長L=242.8m、仮設管(REPCS-H型) 400A×248.3m、空気弁80A×1基、消火栓65A×1基、不断水割T字管φ450×φ400×1基、支持金具×36組

（水管橋部） （右岸埋設部）

試掘工 N=1箇所



図面番号設計年月日

図示縮尺

建設工事名

藤 枝 市 役 所　環境水道部　上 水 道 課

図面名 配管図・土工定規図

3葉中2号令和７年４月

西高橋水管橋（東部幹線）配水本管布設替工事に伴う添架管設置工事

W

掘　削 仮復旧

仮設管布設工

呼び径φmm

E
B1

B2

仮舗装工

再生密粒度As(13)

舗装版取壊

土工標準断面図
S=1/20(S=1/40)

W

掘
削

深
H

ｱﾙﾐ腹起材

水圧式ｻﾎﾟｰﾄ

0.45m～3.10m以下

ｱﾙﾐ矢板

土留工標準図

支保1段

W

掘
削
深

H

ｱﾙﾐ腹起材

水圧式ｻﾎﾟｰﾄ

0.45m～3.10m以下

ｱﾙﾐ矢板

支保2段

S=NoScale

2.30～2.80以下

2.00～2.30以下

1.80～2.00以下

掘削深 H (m)

3.00アルミ矢板

アルミ矢板

アルミ矢板

種　別

2.50

2.50

矢　　板

長さ L(m)

2 段

2 段

1 段

支　保

段　数
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2.80～3.30以下 3.50アルミ矢板 2 段

W

掘　削 仮復旧

本管布設工

E
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仮舗装工

再生密粒度As(13)

舗装版取壊
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呼び径φ'mm

既設管

配　管　図
S=NoScale

※ 割T字管　　→ 400

　 割押輪　　 → 100

40
0

10
0

※

1.50～1.80以下 アルミ矢板 2.00 1 段

D(A)φ450
(S48)DP0.80

D(A)φ450
(S48)DP0.60

(1.8m)

断面①②③
L=52.14m（断面①L=28.54m,断面②L=15.0ｍ,断面③L=8.6m)

DP0.80～0.60 水管橋

断面③
L=53.95m

DP0.60

DP
0.
80

ﾚﾝﾀﾙ管(REPCS-H型)400A×248.3m

(水管橋部)(左岸埋設部) (右岸埋設部)

(10.0m)

(2.3m)※3(4.0m)
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袖壁撤去・復旧 □200-600×1100×L1500
(仮設管撤去後復旧は差筋にて補強)

袖壁撤去・復旧 □200-600×1100×L1500
(仮設管撤去後復旧は差筋にて補強)

（配水本管W450）

（配水本管W450）

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋設置φ400（別工事）

ﾌﾗﾝｼﾞ取外しφ400

(撤去後)

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋設置φ400

ﾌﾗﾝｼﾞ取外しφ400

断
面

④
L=

1
.3

7m

※Gr(ﾋﾞｰﾑ)は施工時一時取外し

※Gr(ﾋﾞｰﾑ)は施工時一時取外し

断
面

⑥
 L

=
1.
0
0m

断
面

⑦
 
L=
1
.0

0
m

※1　フレキ管で調整し、土被り0.8ｍから0.6ｍまで調整すること。

※2　フレキ管で調整し、中電ピット離れを確保すること。

※3　別工事と協議し位置の調整を行うこと。

139.9m

L=1.00m

(撤去後)

ブラスト養生シート巻き付け区間

4.
3

4.039.5 90°45°

45°

寸法調整管 H400A

寸法調整管 H400A

0.
321.0 3.0

20A

10.0 9.0

0.5

90°

45°

45°

400×50U

接続短管(S×40おねじ)G50A

寸法調整管 H400A

寸法調整管 H400A

0.
3

接続短管(ﾌﾗﾝｼﾞ)H400A

2.0

H

400×80

68.0

A

64.3

400×80

接続短管(ﾌﾗﾝｼﾞ)H400A

※1

※2

消
火

栓
6
5A

(ド
レ

ン
工

)

不断水割T字管
DIP用,F型
φ450×φ400 基

番号 種　別 細　別 単位 計 左岸

1

1

右岸 水管橋

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ450 基 1

36支持金具 Uﾊﾞﾝﾄﾞ,承板含
SS400

1

両ﾌﾗﾝｼﾞ形

36組

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ400 個 1 12

2耐震補強金具 φ450 個 11

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ400 基 1 1

仕切弁BOX φ400 DP=600

仕切弁BOX φ400 DP=800

仕切弁BOX φ450 DP=600

仕切弁BOX φ450 DP=800

組

組

組

組

1 1

1 1

1 1

1 1

DIP用,ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁仕様

DIP(K形)用（特殊割押輪）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(二層)管 PPφ40 m 1.0 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(二層)管 PPφ20 m 2.5 2.5

不断水割T字管
DIP用,弁体離脱式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁,F型
φ450×φ400 基 1 1

1不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ450 基 1
DIP用

備考

別工事

別工事

別工事

別工事

別工事

別工事

別工事

別工事

別工事

直　　管

フ レ キ 管

エ ル ボ

チ ー ズ

バ ル ブ

レ ジ ュ ー サ ー

取 り 出 し

資 材 名 称 記 号 資 材 名 称 記 号

H

A

仮 設 消 火 栓

仮 設 空 気 弁

ﾚﾝﾀﾙ管(REPCS-H型) 資材表記 一覧

舗装種別 管　種 φ
呼び径

(mm)
D

管外径

(mm)
DP

土被り

(m)
H

掘削深

(m)
W

掘削幅

(m)
t1

仮舗装厚

(m)
t2

既設舗装厚

(m)
h2

埋戻厚2

(m)
h1

埋戻厚1

(m)
E

床　掘

(m2)
B2

盛土材埋戻

(m2)
B1

砂埋戻

(m2)
断面タイプ H1

掘削高

(m)
φ'

呼び径

(mm)
D'

管外径

(mm)
DP'

土被り

(m)

既設管 既設管 既設管土工表

h3
埋戻厚3

(m)

県道断面①

断面⑤ 市道 1.777 1.80

―SUS304 400 406.4 0.60 1.006― ― ― 0.95

0.040 0.040 0.9771.737

1.006 1.006

0.350

―

0.410

0.96 0.83―

2.95 0.631.58

B3
下層路盤材埋戻

(m2)

―

0.74DIPφ450 476.8 0.80― ― ― ―

県道断面④ SUS304 400 406.4 0.80 ― ― ― ―1.206 0.951.206 1.206 ― 1.15 1.02― ―

断面⑥ 市道

市道断面⑦

1.377 1.00

1.177 1.00DIPφ450 476.8 0.60

0.040 0.040

0.040 0.050 0.677

0.6771.337

1.127 0.050

0.250 0.410

0.410

1.16 0.250.50

0.95 0.050.50

0.41

0.41

DIPφ450 476.8 0.80― ― ― ―

― ― ― ―

― ―

県道・市道断面② 0.050 ―SUS304 400 406.4 0.60 1.006― ― ― 0.451.006 1.006
― 0.93 0.81― ―

市道断面③ 0.040 0.050 ―SUS304 400 406.4 0.60 1.006― ― ― 0.950.956 0.966 ― 0.91 0.79― ―

備考

― ―

舗装幅0.50ｍ

土部0.45ｍ

0.956 0.040 0.966
― ―

0.50

市道断面⑧ 0.450 1.00中電 125.0 0.45 0.040 0.050 0.1000.400 0.310 0.45 0.10 0.31― ― ― ― ― ―

消火栓バルブ H80A×65（露出用) 基 材料支給1

空気弁 H80A 基 材料支給1

直管 H400A　4.0ｍ 本
材料支給33

材料支給1

材料支給

材料支給1

材料支給

フレキ管 2.5ｍ 本 材料支給

1

1

53 119

直管 H400A　2.0ｍ 本 4 2

直管 H400A　1.0ｍ 本 4 3

直管 H400A　0.5ｍ 本 2 1

直管 H400A　0.3ｍ 本 4 121

材料支給

本 材料支給

材料支給

材料支給

材料支給

材料支給

材料支給

本

本

本

本

2 11

角エルボ 本
2 11

H400A　90°

角エルボ
4 11

H400A　45°
2

寸法調整管
4 11

0.6ｍ～0.9ｍ
2

チーズ
2

400×80
2

Gチーズ
1

400×50U
1

組 材料支給

取出短管 H400A　20A
1 1

接続短管 上水フランジ 本
2 11

ジョイント 85 2222 41

材料支給接続短管 G50A　S×40おねじ 本
1 1

1

1

右岸試掘工 断面⑧

給水切替 N=2件(別工事)



図面番号設計年月日

図示縮尺

建設工事名

藤 枝 市 役 所　環境水道部　上 水 道 課

図面名 構造図

3葉中3号令和７年４月

西高橋水管橋（東部幹線）配水本管布設替工事に伴う添架管設置工事

水管橋構造図
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4-
C1
0

C1
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C1
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1
50

t6

2-φ26×50L 長孔

φ
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0

75 75
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3
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5
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7
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7
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2
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2-M22 各2N.2W付

[-150×75×6.5×10

14493

300 300

1200500

[-150×75×6.5×10

10
18

0

15
0

3
00

50

50
50

0

2
2

79
2

t6t6 10180

340

490

570

307 493

800 7

B.2N.2W 2-M22×65L

2-φ25 孔明け

4-C10

C1

R3

R228

t6

2-PL6

支持金具詳細図
S=1/20(S=1/40)

材質:SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

重量:41.1kg/組

構造物撤去工

右岸土中Co壁
S=1/30(S=1/60)

無筋 V=0.3×0.9×1.5+0.1×0.4×1.5＝0.47m3

右岸袖壁
S=1/30(S=1/60)

左岸袖壁
S=1/30(S=1/60)

L=1.5m L=1.5m L=1.5m

無筋 V=(0.2+0.6)×1.1÷2×1.5＝0.66ｍ3 無筋 V=(0.2+0.7)×1.3÷2×1.5＝0.88ｍ3

構造物復旧工

右岸袖壁
S=1/30(S=1/60)

左岸袖壁
S=1/30(S=1/60)

L=1.5m L=1.5m

受台設置工

左岸不断水箇所
S=1/30(S=1/60)

L=0.5m

300

1
00

9
00

50 50 200

11
00

600

200

13
00

700

200

11
00

600

200

13
00

700

1170

1390

460

30
0

560

5
0

名  称 計　算　式 数  量

Co殻（無筋）(ｍ３）

構造物撤去工　集計表

2.010.47+0.66+0.88＝2.01

コンクリート

型枠

V=（0.2+0.6）×1.1÷2×1.5-0.225×0.225×π×((0.2+0.6)÷2)＝0.60m3

A=(1.1+1.17)×1.5-0.45×π×2＝0.58ｍ2

コンクリート

型枠

V=（0.2+0.7）×1.3÷2×1.5-0.225×0.225×π×((0.2+0.7)÷2)＝0.81m3

A=(1.3+1.39)×1.5-0.45×π×2＝1.21ｍ2

コンクリート

型枠

V=0.46×0.3×0.5＝0.069m3

A=(0.46×0.3+0.5×0.3)×2＝0.58ｍ2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ V=0.56×0.6×0.05＝0.017m3

均しCo型枠 A=(0.56×0.05+0.6×0.05)×2＝0.12ｍ2
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